[bookmark: _Hlk68774481][bookmark: _Hlk68878091]施工技术要求：
表1-1 备用风机安装电控系统清单一览表
	序号
	材料名称
	规格参数
	数量
	单位
	品牌
	备注

	1
	动力电缆
	ZR-YJY-3*70+1*35 0.6/1KV
	100
	米
	宝胜电缆
广州南洋电缆
深圳金龙羽电缆
广州珠江电缆
	含铜接线端子、电缆套管等辅材

	2
	控制电缆
	ZR-KVV-7*1.5 0.45/0.75KV
	100
	米
	
	

	3
	信号电缆
	ZR-KVV-4*1.5 0.45/0.75KV
	200
	米
	
	

	4
	变频控制柜
	800*800*2200(W*D*H)
	1
	套
	ABB
西门子
施耐德
	柜型GGD，至少含以下主要元器件：断路器配柜外操作手柄，变频器功率：132KW，
塑壳断路器带三段保护，电流互感器、电流表国优  柜子颜色RAL7035

	5
	现场操作箱
	500*300*400(W*D*H)
	1
	套
	国优
	碳钢喷涂 RAL7035



表1-2 风管改造工程量一览表
	序号
	名称
	规格
	材质
	数量
	单位

	1
	焊接钢管
	DN350*10
	Q235
	18
	米

	2
	焊接钢管
	DN150*5
	Q235
	6
	米

	3
	焊接堵头
	DN350
	Q235
	3
	个

	4
	异径三通
	DN350×DN350×DN150
	Q235
	9
	个

	5
	等径三通
	DN350；δ=10
	Q235
	3
	个

	6
	异径三通
	DN350×350×200
	Q235
	1
	个

	7
	90°弯头
	DN350；δ=10
	Q235
	1
	个

	8
	45°弯头
	DN350；δ=10
	Q235
	1
	个

	9
	90°弯头
	DN150
	Q235
	1
	个

	10
	法兰
	DN350
	Q235
	2
	个

	11
	法兰
	DN150
	Q235
	18
	个

	12
	大小头
	DN150/DN100
	Q235
	9
	个

	13
	大小头
	DN350/DN200
	Q235
	1
	个

	14
	蝶阀
	DN150
	Q235
	9
	个

	15
	蝶阀
	DN350
	Q235
	2
	个

	16
	8.8级螺栓
	M20*160
	
	24
	套

	17
	8.8级螺栓
	M16*140
	
	162
	套

	18
	金属缠绕垫
	DN350
	
	2
	片

	19
	金属缠绕垫
	DN150
	
	9
	片

	20
	管箍
	DN150
	
	1
	片

	21
	管箍
	DN350
	
	7
	片

	22
	管支架
	12#槽钢
	
	18
	米

	23
	管道防腐
	底、面漆各2道，总120um
	
	
	



