关于东莞市铝灰渣资源化利用采购服务项目(重新招标)的澄清

致各潜在投标人：
1、招标文件第8页“2.1本次采购服务量为处理铝灰渣10000吨，保底处理量4000吨/年。及第26页，二、1，本合同服务量为处理铝灰渣10000吨，保底处理量4000吨/年。”能否修改为“本次采购服务量为处理铝灰渣10000吨。如果因招标人原因，实际处理量不足10000t,招标人按10000t支付中标人处理费用；如果实际处理量大于10000t,招标人按实际处理量支付中标人费用”？
澄清回复：按招标文件执行。

2、招标文件第5页“5、服务期，服务期为两年，自发出中标通知书之日起，中标人须在2022年3月31日前具备生产运营条件（铝灰渣处理能力），第27页，三，根据《东莞市铝灰渣应急处置工作方案》任务要求，本项目采购完成后，须在2022年3月31日前具备生产运营条件（铝灰渣处理能力）及第27页，五，合同期限为：服务期为两年，自发出中标通知书之日起，乙方须在2022年3月31日前具备生产营运条件（铝灰渣处理能力）”能否修改为“合同生效后135天内具备生产运营条件，以合同生效时间为依据”？

澄清回复： 按招标文件执行。

3、招标文件第30页“第九条知识产权与保密“乙方承诺保守在履行本合同过程中得知的甲方商业秘密（包括但不限于甲方移交的文件、资料等），并对甲方委托的各项目的内容予以严格保密。如有违反保密规定，甲方有权追究其法律责任”能否修改为“（一）甲乙双方共同承诺保守在履行本合同过程中得知的双方商业秘密（包括但不限于双方合作过程中移交的文件、资料等），乙方应对甲方委托的各项目的内容予以严格保密。如有违反保密规定，甲方有权追究乙方法律责任。（二）甲方应对在履行本合同过程中取得的知识和技术成果（包括但不限于设计方案、运行数据等技术秘密）予以严格保密，在未取得乙方同意的条件下，不得向社会公开或向第三方进行技术信息披露。（三）双方在履行本合同过程中取得的科技成果（包括但不限于申报国家、行业成果奖励、申请专利权及专利权）和知识产权所有人为甲乙双方共同拥有，并以乙方优先。（四）甲方在后期采用本工艺方法进行投资，乙方应取得业主对于后续项目投资的分享权、收益权，和采用本技术服务的优先权，并具有排他性”？

应添加强调甲方的保密义务，（包括但不限于设计方案、运行数据等技术秘密）。此外，作为中试验证项目，项目所取得的成果（包括但不限于申报国家、行业成果奖励、申请专利权及专利权）等知识产权应归乙方所有。

澄清回复：同意修改为“（一）甲乙双方共同承诺保守在履行本合同过程中得知的双方商业秘密（包括但不限于双方合作过程中移交的文件、资料等），乙方应对甲方委托的各项目的内容予以严格保密。如有违反保密规定，甲方有权追究乙方法律责任。（二）甲方应对在履行本合同过程中取得的知识和技术成果（包括但不限于设计方案、运行数据等技术秘密）予以严格保密，在未取得乙方同意的条件下，不得向社会公开或向第三方进行技术信息披露。（三）双方在履行本合同过程中取得的科技成果（包括但不限于申报国家、行业成果奖励、申请专利权及专利权）和知识产权所有人为甲乙双方共同拥有。”
4、招标文件第33页“第十五条、其他应补充甲方责任”能否修改为“该项目目前未取得环评批复、危废运营许可证，存在一定风险。由该风险导致的乙方及投资人的一切损失应无条件由甲方承担”。
澄清回复：按招标文件执行。

5、招标文件明确只提供生产水，生产电，生活水的接口条件，其它公辅系统需要投标方自行配套。

请问天然气，循环冷却水，压空，仪表风，蒸汽，氮气厂里是否能提供？如果不能提供，需要上相应的设备，占地和设备投资都会增加。如下是我司需要的公用工程耗量和条件，请招标人据此逐条回复。

（1）天然气：熔铝反射炉天然气最大消耗量为160m³/h，供气压力不低于0.2MPa，发热值不低于8600kcal/m³；

（2）蒸汽：蒸汽消耗量不大于2t/h，压力不低于0.4MPa；

（3）循环冷却水：供水压力不小于0.4MPa；流量不大于100m³/h；

（4）压缩空气，0.7MPa，流量600Nm³/h，

（5）仪表风，0.7MPa，流量60Nm3/h，

（6）氮气，0.4MPa, 流量40Nm3/h, 间歇使用。

澄清回复：（1）天然气由招标人提供接口条件；（2）蒸汽由招标人提供接口条件；（3）循环冷却水由投标人负责；（4）压缩空气由投标人负责；（5）仪表风由投标人负责；（6）氮气由投标人负责。

6、熔铝铸锭需要有烟气排放，熔铝反射炉所产生的烟气量最大为30000m³/h，最高温度为200℃，烟气不含硫和二恶英，其它成分满足排放工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996；

请问烟气是汇入业主原有烟气系统统一排放，还是单独做烟囱和烟气在线检测系统？

（1）如果汇入业主烟囱：从烟囱接入点到项目区域边界的烟道由业主方施工。

（2）如果不汇入业主烟囱：需单独设立钢烟囱，如该烟囱设置在厂房内，需穿过屋顶，高度需超过周围200m内建筑物3m以上，业主需明确烟囱高度，需要由业主方加固屋顶做烟囱支护；

（3）排放相关的烟气在线监测系统由业主方提供。

（4）增加烟囱或者增加排放量所带来的环保许可和相关手续应由业主方办理。
澄清回复：（1）烟气排放不汇入烟囱，需投标人单独设立钢烟囱，如该烟囱设置在厂房内，需穿过屋顶，高度按照相关国家制度规范执行，并加固屋顶做烟囱支护；（2）排放相关的烟气在线监测系统由投标人提供；（3）增加烟囱或者增加排放量所带来的环保许可和相关手续由招标人办理。

7、需要跟业主澄清的技术相关内容

（1）废气排放：废气主要为铝灰前处理（进料、球磨、筛分、运输）收尘器排出的收尘后气体，流量18000m³/h，温度为常温；该部分气体通过厂房侧墙直接排放到厂房外大气中，排放高度大于5m；

（2）盐水浓缩：工艺系统产出含盐水，盐浓度大于100g/l，流量小于2m³/h，送至业主方三效蒸发器浓缩蒸发；

（3）招标文件明确产品为铝锭，聚铝和硫酸铵。特澄清我方方案为铝锭，聚铝和氨水。聚铝产品形态为液态。在合成聚铝的过程中会产生约10%的酸溶渣，酸溶渣中三氧化二铝的含量大于80%，且不含酸碱及其它可溶物，不属于危废；聚铝中酸溶渣的分离在招标人范围内，招标人对其进行分离水洗干燥后可做为高铝料产品销售。

（4）装置需要的总占地面积约1500平方米, 其中12x82为装置区域，12x40为物料暂存及周转区，厂房净空高度不低于12m。请业主负责提供相应建设场地和空间。

澄清回复：第（1）条中“排放高度”须按照相关国家标准规范执行；第（3）条中需确保“酸溶渣不属于危废”，“硫酸铵”或“氨水”可按投标人工艺方案自行选择。第（2）条、第（4）条同意按投标人澄清内容执行。

8、招标文件P59投标文件格式中投标资格证明文件更正如下内容：

（1）在中华人民共和国境内注册具有独立承担民事责任的能力法人（提供营业执照、税务登记证书、企业组织机构代码证的复印件加盖投标人的公章）。

（2）本项目不接受联合体投标。

（3）凡两家或以上投标人参加同一项目的投标，有如下情况之一的，一经发现将视同串标处理：A、为同一法定代表人的；B、为同一股东控股的；C、其中一家公司为其他公司最大股东的。

更正为

（1）在中华人民共和国境内注册具有独立承担民事责任的能力法人（提供营业执照、税务登记证书、企业组织机构代码证的复印件加盖投标人的公章）。

（2）凡两家或以上投标人参加同一项目的投标，有如下情况之一的，一经发现将视同串标处理：A、为同一法定代表人的；B、为同一股东控股的；C、其中一家公司为其他公司最大股东的。

（3）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未列入东实集团的黑名单企业名录。以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。
本项目接受联合体进行投标。
9、招标文件P20商务及技术评审内容部分作出如下说明：

联合体参加投标的，联合体各方提交的证明资料均可作为评审依据。

本项目递交投标文件截止及开标时间调整为：2021年11月25日14:30（北京时间）。
采购人：东莞市新东欣环保投资有限公司
采购代理： 三方诚信招标有限公司东莞分公司
2021年11月10日
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