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1 [bookmark: _Toc525012817][bookmark: _Toc525009547][bookmark: _Toc513261354]总则
1.1本技术需求书适用于东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂项目水平衡测试工作的招标,它提出了该服务项目的范围、工作量、试验、评审等方面的技术要求。
1.2招标方在本技术需求书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供一套满足本技术需求书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。
1.3投标方如对本技术需求书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本技术需求书的 “差异表”中。否则招标方将认为投标方完全接受和同意本技术需求书的要求。
1.4投标方须执行我国现行国家行业标准、地方标准。有矛盾时，按要求较高的标准执行。
1.5本技术需求书经招、投双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。
1.6本技术需求书未尽事宜，由招、投标双方协商确定。
2 [bookmark: _Toc525012818]工程概况
[bookmark: _Toc513261356][bookmark: _Toc513001934][bookmark: _Toc525012819][bookmark: _Toc525009549][bookmark: _Toc513199111]项目名称：东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂项目水平衡测试。
项目招标方：东莞市新东元环保投资有限公司
项目地址：东莞市麻涌镇大步村海心沙岛
建设规模：日处理生活垃圾2250吨，配置三炉两机（单台炉入炉垃圾处理能力750吨/日），年取水规模315万立方米。
[bookmark: _Toc375666667]2.1厂址概况
2.1.1厂区地理位置
东莞市麻涌镇大步村海心沙岛。
2.1.2厂区工程地质
广东省地震活动由陆地到海域有明显递增趋势。按《广东省地震烈度区划图》划分，本区地震烈度参考VII度。按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）中的规定，厂区内场地土类型划分为软土地层，场地的抗震设防烈度为VII度，设计基本地震加速度值为0.10g，特征周期Tg可取0.45s，建筑物应作相应的抗震设防。
本场地抗震设防烈度划分为VII度，在液化判别深度20米内分布有饱和的粉细砂层；地震时有液化的可能，场地内有较厚的淤泥质土层分布，地震时有发生震陷的可能，建筑物作相应的抗震设防。
2.1.3厂区气象条件
[bookmark: _Toc375666668]东莞市属亚热带季风气候,长夏无冬，日照充足，雨量充沛，温差振幅小，季风明显。1996～2000年，年平均气温为23.1℃。最暖为 1998年，年平均气温为23.6℃；最冷为1996年， 年平均气温为22.7℃。一年中最冷为1月份，最热为7月份。年极端最高气温37.8℃（出现在1999年8月20日），年极端最低气温3.1℃（出现在1999年12月23日）。日照时数充足，1996～2000年平均日照时数为1873.7小时， 占全年可照时数的42％。其中，2000年，日照时数最多，达2059.5小时，占全年可照时数的46％；最少是1997年，仅有1558.1小时，占全年可照时数的35％。一年中2～3月份日照最少，7月份日照最多。雨量集中在4～9月份，其中4～6月为前汛期，以锋面低槽降水为多。7～9月为后汛期，台风降水活跃。1996～2000年年平均雨量为1819.9毫米。最多为1997年，年雨量2074.0毫米；最少为1996年，只有1547.4毫米。
2.1.4项目背景
为了评估东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂项目各用水单元和用水系统的水资源利用情况，全面了解各用水单元的用水现状，依据测定的水量数据，画出水量平衡图，找出水量平衡关系统和合理用水程度，挖掘用水潜力，达到加强用水管理、提高合理用水水平的目的，现需对海心沙资源综合利用中心环保热电厂项目的用水单元和用水系统的水量进行系统的测试、统计、分析得出水量平衡关系。
三、引用标准及文件
GB/T12452-2008《企业水平衡测试通则》
GB 24789-2009 用水单位水计量器具配备和管理通则
《广东省节约用水办法》
《东莞市水务局水平衡测试管理办法》东水务【2019】216号
《东莞市水务局计划用水工作细则（试行）》东水务【2019】101号
四、投标方负责范围：
4.1根据GB/T12452-2008《企业水平衡测试通则》等相关规范对东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂项目各用水单元和用水系统进行水平衡测试，并编写水平衡测试报告。
4.2测试过程中如有用水单元和用水系统的计量仪表安装需求，则由供方负责提出建议，招标方负责安装。 
4.3按工艺流程或用水流程顺序逐项填写用水单元水平衡测试表。
4.4汇总各生产用水单元水平衡测试表，填写企业水平衡测试统计表。
4.5绘制水平衡方框图。
4.6绘制企业层次、车间或用水系统层次及重要装置和设备的水平衡图。
4.7根据企业的水平衡测试结果，按GB/T18916.GB/T7119等标准有关要求，计算本企业内各种用水评价指标，包括单位产品取水量指标、重复利用率、漏失率、排水率、废水回用率、冷却水循环率、冷凝水回用率、达标排放率、非常规水资源替代率等评价指标。
4.8根据企业的水平衡测试分析结果。总结经验，提出持续改进方案。
4.9成交人负责组织专家评审会，并承担专家评审过程中可能产生的一切费用。
五、工期约定：
合同签订之日起，25天内完成水平衡测试工作（含报告编制、专家评审合格），并提交装订版水平衡测试报告6份给招标方。
六、验收：
 投标方需同时提供一份电子可编辑版水平衡测试报告及PDF盖章版各一份，纸质版报告6份，以通过专家评审为验收合格并达到水务局接受标准，并协助采购人取得《取水许可证》。
