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1、 建设背景
根据市生态环境局《关于印发2021年东莞市污染源在线监控建设方案的通知》（东环办函〔2021〕60号）的相关要求，东莞市涉固体废物企业应按照《东莞市工业企业固体废物信息化监控指南（2021年版）》完成固废信息化监控建设工作，助力东莞市工业企业固体废物污染防治，构建工业固体废物从产生、收集、转运到利用处置全过程的智能监控体系，保障我市环境质量持续改善。
企业应积极配合全市工业固体废物综合整治等工作任务，响应东莞市工业企业固体废物信息化监控建设工作的号召，按时安装固体废物信息化监控系统接入东莞市固废污染防治综合管理平台（以下简称“固废管理平台”）。
2、 建设要求
（一）监控要求：
参照《东莞市工业企业固体废物信息化监控指南（2021年版）》要求。
（二）设备选型要求：
参照《东莞市工业企业固体废物信息化监控指南（2021 年版）附录Ⅰ 企业端设备配置要求》的要求。
★号条例是固体废物信息化监控设备配置必须满足的技术参数要求。
同一类设备三个企业应选择相同品牌产品、型号产品。
（三）设备安装要求：
参照《东莞市工业企业固体废物信息化监控指南（2021 年版）附录Ⅱ 东莞市工业企业固体废物信息化监控设备安装技术行业规范》的要求
（四）数据传输要求：
《东莞市工业企业固体废物信息化监控指南（2021 年版）附录Ⅲ 东莞市工业企业固体废物信息化监控数据传输规范》
（五）付款方式及质保
1. 合同签订完成后，成交人所有设备到达，经采购人开箱初验合格后，成交人提交合同价款100%的增值税专用发票及请款资料，采购人在收到有效资料的三十个日历日内支付至合同价款的60%，
2. 项目完成验收合格后，采购人收到甲方请款申请的三十个日历日内支付至合同价款的95%
3.剩余合同价款的5%为质保金，质保期满后，由成交人提交请款资料，采购人在三十个日历日内一次性无息支付。
4.质保：项目验收完比之日起2年+现场运维（参照运维要求）。
（1） 发现故障或接到故障通知后，8 小时响应，24 小时内赶到现场进行处理。对一些容易诊断和维修的故障，维修时间不应超过 24 小时；对不容易诊断和维修的故障，若 120 小时内无法排除，应安装备用仪器。
（2） 建立在线监控设备台账，如实记录包括日常巡检、校准、校验、维修记录和设备运行档案等各项内容，确保台账真实有效，随时提供给相关环保部门检查。
（3） 负责维护数据采集仪器设备的正常运行和维护，确保设备能24小时不间断的提供实时数据，现场监测数据能稳定正常的上传、上下位机数据一致。如果数据采集发生故障，需要在 24 小时内使设备恢复正常工作。
（4） 因不可抗力和突发性原因致使自动监控系统停止运行或不能正常运行时，应当在24h 内报告相应环境保护管理部门并书面报告停运原因和设备情况。
（5） 需停运、拆除、更换、重新运行的，报备到相应环境保护管理部门批准。
（六）建设周期
自收到结果确认函之日起5个日历日内完成设备供货，到货后9个日历天内完成政府平台验收且合格
（七）验收要求：
[bookmark: _GoBack]《东莞市工业企业固体废物信息化监控指南（2021 年版）附录Ⅳ 东莞市工业企业固体废物信息化监控验收行业规范》
1．运维要求：
《东莞市工业企业固体废物信息化监控指南（2021 年版）附录Ⅴ 东莞市工业企业固体废物信息化监控运维行业规范》
（八）建设清单
	 1. 可利旧的设备清单（新东欣）
	序号
	区域
	摄像机

	现有摄像头

	1
	乙类库
	7

	2
	甲类库
	4

	3
	丙类一库一层
	8

	4
	丙类一库二层
	7

	5
	丙类二库一层
	10

	6
	丙类二库二层
	10

	7
	室外转运通道
	14

	8
	小计
	60

	现有监控平台

	9
	IVS3800
	1


	 2. 项目建设清单


	项目一：东莞市新东欣环保投资有限公司固体废物信息化监控项目工程

	序号
	名称
	规格
	品牌
	单位
	数量
	备注

	1
	智能终端
	安卓平板 10寸 6+128GB 5G版 带保护套
	华为/三星/小米
	台
	2
	单机不含卡

	2
	废液采集系统
	Windows 7专业版或Windows10专业版有 DCOM组件，与中控在同一域内
	
	套
	1
	甲方提供，中标方负责配置调试运行环境

	
	
	DCS系统 OPC数据采集及转换输出，采集废液贮存罐液位、进液流量、出液流量，并转为Modbus输出，通过数采仪接入固废平台,并做好DCS网络安全隔离
	定制
	项
	1
	需接入6个贮存罐液位、进液流量、出液流量

	
	
	数据采集传输仪，支持有线网络上传固废平台
	国产
	台
	1
	

	3
	智能称重系统
	汽车衡设备改造（出入口），增加数据仪表，支持蓝牙通讯，开发数据接口对接固废平台称重数据接口，支持固废APP读取
	定制
	次
	2
	出口、入口各一个地磅

	4
	智能标签打印系统
	蓝牙打印机 可打10CM标签、支持固废APP打印危废标签
	国标
	台
	2
	

	
	
	热敏危废二维码标签纸10*10cm
	国标
	张
	5000
	

	
	视频监控系统
	视频对接上传外网
	
	项
	1
	甲方提供外网

	
	
	网络布线（CAT6类非屏蔽）
	普天、TCL、百通
	项
	1
	含人工、材料、安全防护

	
	
	电力布线（3*1.5电缆）
	民光、成天泰、珠江
	项
	1
	含人工、材料、安全防护

	7
	调试服务
	网络调试、设备联调、视频云汇聚等
	
	项
	1
	含人工、材料、安全防护

	8
	验收服务
	全程代业主办理通过固废监控项目自主验收
	
	项
	1
	

	9
	运维服务
	2年定期巡检、故障处理等服务，按《东莞市工业企业固体废物信息化监控指南（2021 年版）附录Ⅴ 东莞市工业企业固体废物信息化监控运维行业规范》要求
	
	项
	1
	含人工、配件

	项目二：东莞市东实新能源有限公司固体废物信息化监控项目工程

	1
	智能终端
	安卓平板 10寸 6+128GB 5G版 带保护套
	华为/三星/小米
	台
	1
	单机不含卡

	2
	智能称重系统
	智能称重设备（危废仓库），增加数据仪表，支持蓝牙通讯，支持固废APP读取
	定制
	台
	2
	

	
	
	称重设备改造（汽车衡改造），增加数据仪表，支持蓝牙通讯，支持固废APP读取
	定制
	次
	1
	

	3
	智能标签打印系统
	蓝牙打印机 可打10CM标签、支持固废APP打印危废标签
	国产
	台
	2
	

	
	
	热敏危废二维码标签纸10*10cm
	国标
	张
	5000
	

	4
	视频监控系统
	AI高清200WLED补光筒型全彩摄像机（支持POE）
利用原有IVS3800监控系统上传接入固废监控平台
	华为/海康/大华
	台
	6
	

	
	
	视频对接上传外网
	
	项
	1
	甲方提供外网

	5
	网络硬件及施工
	6U挂墙机柜
	国标
	台
	2
	

	
	
	4口光电交换机(带POE供电)
	国标
	台
	2
	含人工、辅材、安全防护

	
	
	6芯单模室外光缆
	国标
	米
	500
	含敷设施工、熔接、光纤盒、耦合器及SC尾纤

	
	
	单模双芯光纤跳线
	国标
	条
	4
	SC-SC

	
	
	网络布线（CAT6类）
	普天、TCL、百通
	项
	1
	6台摄像机安装含人工、管材、辅材、安全防护、破路、开挖施工

	
	
	电力布线（3*1.5电缆）
	国标
	项
	1
	含机柜供电、人工、管材、辅材、安全防护

	6
	调试服务
	网络调试、设备联调、视频云汇聚等
	
	项
	1
	6台摄像机接入固废平台

	7
	运维服务
	2年定期巡检、故障处理等服务，按《东莞市工业企业固体废物信息化监控指南（2021 年版）附录Ⅴ 东莞市工业企业固体废物信息化监控运维行业规范》要求
	
	项
	1
	含人工、配件

	8
	验收服务
	全程代业主办理通过固废监控项目自主验收
	
	项
	1
	

	项目三：东莞市新东元环保投资有限公司固体废物信息化监控项目工程

	1
	智能终端
	安卓平板 10寸 6+128GB 5G版 带保护套
	华为/三星/小米
	台
	1
	单机不含卡

	2
	智能称重系统
	智能称重设备（危废仓库），增加数据仪表，支持蓝牙通讯，支持固废APP读取
	定制
	台
	1
	

	
	
	称重设备改造（汽车衡改造），增加数据仪表，支持蓝牙通讯，支持固废APP读取
	定制
	次
	2
	

	3
	智能标签打印系统
	蓝牙打印机 可打10CM标签、支持固废APP打印危废标签
	国产
	台
	1
	

	
	
	热敏危废二维码标签纸10*10cm 
	国标
	张
	10000
	

	4
	视频监控系统
	利旧摄像机
	
	台
	1
	

	
	
	AI高清200WLED补光筒型全彩摄像机（支持POE）
	华为/海康/大华
	台
	5
	

	
	
	8盘位、16T算力16路智能视频AI微边缘（不含硬盘）
	华为/海康/大华
	台
	1
	

	
	
	存储监控硬盘（10T）
	华为/海康/大华
	个
	3
	

	
	
	视频对接上传外网
	
	项
	1
	甲方提供外网

	5
	网络硬件及施工
	网络安装柜、8口千兆交换机(带POE供电)
	
	台
	2
	含人工、辅材、安全防护

	
	
	网络布线（CAT6类）
	
	项
	1
	含人工、辅材、安全防护、线路敷设

	
	
	电力布线（3*1.5电缆）
	
	项
	1
	含人工、辅材、安全防护

	6
	调试服务
	网络调试、设备联调、视频云汇聚等
	
	项
	1
	含人工、辅材

	7
	验收服务
	全程代业主办理通过固废监控项目自主验收
	
	项
	1
	

	8
	运维服务
	2年定期巡检、故障处理等服务，按《东莞市工业企业固体废物信息化监控指南（2021 年版）附录Ⅴ 东莞市工业企业固体废物信息化监控运维行业规范》要求
	
	项
	1
	含人工、配件



三、设备配置参数要求

★号条例是固体废物信息化监控设备配置必须满足的技术参数要求。同一类设备三个项目包（新能源、新东欣、新东元）应选择相同品牌产品、型号产品。

（一）数据采集传输仪
数据采集传输仪需集成4G/5G工业无线通讯模块，并支持有线通讯；
数据采集传输仪需支持 HJ212-2017 《污染物在线监测（监测）系统数据传 输标准》要求。
数据采集传输仪应支持 Modbus-RTU/Modbus-TCP 通讯协议采集，可根据设 备通讯协议需要进行配置；
数据采集传输仪应有一定的防雷、防浪涌保护功能；
数据采集传输仪应能过滤通讯产生的干扰数据功能；
数据采集传输仪应能够采集的数据与现场数据、平台数据一致；
数据采集传输仪应能够计算累计参数的分钟、小时、日数据的最大值、最小 值、累计值； 瞬时数据的分钟、小时、日数据的平均值、最大值、最小值等平台 需要的计算数据；
数据采集传输仪应满足向多平台发送在线监测数据的传输。
数据采集传输仪应按传输指令要求实现数据传输与反控。
数据采集传输仪具备自动校时功能。
数据采集传输仪具备数据存储功能。                           
数据采集传输仪具备数据断网补传功能，网络恢复能实现数据补传。
（二）智能终端
智能终端应集成4G/5G通讯模块；
智能终端应符合支持HarmonyOS/Android操作系统；
智能终端应集成1920*1080或以上分辨率的可触控显示屏；
智能终端主频1.5GHz以上CPU处理器，6GB以上RAM内存，128GB以上ROM数据存储
智能终端应能实时获取现场图片信息，1200万像素以上高清摄像头，自带闪光灯，自动对焦；
智能终端应能支持GPS/北斗精准定位；
智能终端应能支持便携式蓝牙打印机，实现危废标签打印；智能终端应能支持蓝牙称重系统，实现自动读取称重量数据；
（三）智能标签打印系统
打印机支持蓝牙与智能终端联网并打印；
支持蓝牙功能：蓝牙规范 4.0 或以上；
打印机支持打印 10CM*10CM 危废标签；
打印机支持数字、英文、各种符号、简体汉字、繁体汉字、图形、曲线； 打印机支持 ESC/POS 指令兼容指令集 CPCL；
打印机支持东莞市生态环境局固废 APP 打印危废标签。
打印的危险废物标签式样需满足： 尺寸 10×10cm，底色： 醒目的橘黄色， 字体：黑体字，字体颜色：黑色；材料为不干胶印刷品。标签式样请参考下图：
（四）智能称重系统
需符合《GB/T7724-2008电子称重仪表》标准要求；
★具备计量器具型式批准证书（CPA证书）；
数据通讯：支持东莞市生态环境局固废APP采集重量数据；支持蓝牙功能：蓝牙规范4.0或以上；
通讯协议：蓝牙连续发送A7格式，数据格式：=<重量数据（含小数点）>，所有数据均为ASCII码。
注:=数据格式头，ASCII码。
<重量数据（含小数点）>：包含小数点在内的六位有符号重量数据，ASCII码。
重量数据均为最低位在前，高位和符号位在最后。负数符号位发送为“-”，正数时符号位发送为0。
例如：当前仪表显示的重量为-500.00kg，则串行输出数据为：=00.005-。当前仪表显示的重量为500.00kg，则串行输出数据为：=00.0050。
监测参数：净重量（kg）、称显示屏图片、称上物品图片；
★显示方式：带显示，现场可查看净重
（五）视频监控系统－高清筒机摄像机
视频监控系统应符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》的要求，★摄像机需提供公安部检测机构出具的检验报告。
监测参数：实时视频、回放视频、抓拍照片、AI行为报警；
安装位置：贮存场所、称重区、装卸区、转运通道等非防腐、非防爆区域。网络传输：支持有线网络或无线网络传输
视频压缩：H.265/H.264/MJPEG
背光补偿：支持背光补偿接口协议：
防护等级：IP67级
画面抓拍：支持定时抓图与事件抓图功能存储功能；
支持ONVIF协议，视频存储在智能视频存储设备。
画面输出：不低于200万像素，不低于1920×1080分辨率
（六）视频监控系统－高清枪型摄像机
视频监控系统应符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》的要求，★摄像机需提供公安部检测机构出具的检验报告。
监测参数：实时视频、回放视频、抓拍照片、AI行为报警；
安装位置：贮存场所、称重区、装卸区、转运通道等非防腐、非防爆区域。
网络传输：支持有线网络或无线网络传输
视频压缩：H.265/H.264/MJPEG
背光补偿：支持背光补偿接口协议：
防护等级：IP67级
支持ONVIF协议，视频存储在智能视频存储设备
不低于200万像素，分辨率不低于1920(H)*1080(V)，帧率30/25fps可设置；
Sensor感光面尺寸不低于1/2.7"CMOS；
不低于31倍光学变倍，焦距范围不低于5-165mm；
红外补光距离不低于200米；
水平0°～360°,连续旋转；垂直-15°～+90°，水平预置位速度不低于240
7、视频监控系统－智能视频存储设备
★智能视频存储设备应符合《GB16796-2009安全防范报警设备安全要求和试验方法》，智能视频存储设备需提供公安部检测机构出具的检验报告；
★存储周期：本地视频硬盘存储90天以上（一路视频监控预留存储空间不少于2TB）；
★平台接口：满足好望云平台视频接入要求。
支持故障RAID组在更换磁盘后自动重建；支持动态热备盘，全局热备盘接替故障数据盘；支持新增加的硬盘直接加入RAID组；
具备AI加速处理模块，支持智能算力不低于16Tops，支持不低于2路1080P视频流进行人车混合分析；
★支持第三方算法以算法插件形式接入，并支持算法插件的管理；
★支持将系统盘关键数据备份到数据盘中，并产生多分拷贝，支持系统重装后软件自动从数据盘中找出最新且完好的关键数据，恢复到故障前状态；
★算法支持：支持机动车/人体视频、行为分析视频等算法混跑；多算法支持按通道配置，支持算法按需切换；
回放下载：回放能力不低于80Mbps
视频转发：转发能力不低于160Mbps
网络视频输入：接入能力不低于160Mbps
行为分析：区域进入、区域离开
车辆分析：车牌识别
录像保护：支持录像锁定、断点续传
录像回放：本地：多路同步回放、分段回放：支持回放上墙、同步回放上墙录像方式：支持手动录像、计划录像、多种告警联动触发的录像。
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