 麻涌垃圾处理厂三期（餐厨项目）沼液微滤机技术需求书

一．项目介绍
餐厨项目污水处理系统的工艺流程如下：沼液→调节池→两相离心机→微滤机→缓冲罐→沉淀池→污水处理……         
↑
               提油三相废水
因厌氧后的沼液COD较低，但氨氮较高，碳氮比无法满足污水处理进水要求。餐厨目前采用全物料提油后的三相废水作为碳源来调整碳氮比，污水系统运行基本稳定并达标排放，但存在以下问题是：1.三相废水中含有部分脂类成分，未经厌氧消化就直接进入污水系统，加速了超滤膜管堵塞；2.日收运量上涨到300吨时，沼液2台两相离心机需同时运行，药剂、水电均消耗较大；3.当2台沼液两相离心机同时开启时，现有微滤机因过滤面积只有5m2偏小，无法满足使用要求。
为此，经讨论，决定用沼液代替三相废水作为碳源，污水处理工艺流程调整如下：沼液→调节池→两相离心机→微滤机→缓冲罐→沉淀池→污水处理……         
↑
沼液
经2个多月的现场试验测试，试验阶段的污水排放数据也能达标，但试验发现因沼液未经微滤机（过滤面积偏小）过滤时，含有的杂质对污水处理系统的超滤膜堵塞情况影响较大。为解决上述问题，需采购1台过滤面积是现有2倍的微滤机，安装于杂物间上方，用于过滤厌氧后沼液的杂质，以减轻超滤膜的堵塞情况。
二．微滤机需求清单
表1：需求清单
	物品名称
	基本要求
	数量
	备注

	沼液微滤机
	过滤面积≥10㎡，滤网网目40目，过滤能力≥35t/h，滤筒转速4~6rpm，滤筒电机功率≥2.2Kw，控制箱材质304不锈钢，滤筒长度3000~4000mm,滤筒直径Φ900~1000mm，冲洗水压力≥0.3Mpa,进水管DN150mm，出水管DN200mm
	1台
	含税，
含运费并卸到餐厨项目指定车间内


表2：微滤机配件清单
	序号
	产品名称
	规格型号和品牌要求
	数量
	单位

	1
	电器及仪表
	ABB、西门子、施耐德、E+H、科隆、罗斯蒙特
	1
	套

	2
	控制柜
	机箱材质304不锈钢，整体密闭带散热风扇，带紧急停电按钮
	1
	个

	3
	进水管
	DN150mm304不锈钢管，法兰离机体外壳垂直投影面0.5米
	1
	条

	4
	出水管
	DN200mm304不锈钢管，法兰离机体外壳垂直投影面0.5米
	1
	条

	5
	电动机
	大洋电机、江特电机、国茂电机
	1
	台

	6
	减速器
	泰隆减速机、信凯减速机、万兴减速机
	1
	台

	7
	轴承
	NSK、SKF、哈尔滨轴承、瓦房店轴承、洛阳轴承
	1
	套

	8
	滤网
	30目304不锈钢滤网
	1
	套

	9
	小传动齿轮
	微滤机配套部件
	1
	套

	10
	小链轮和链条
	微滤机配套部件
	1
	套

	11
	设备维护手册
	微滤机随机文件
	1
	份

	12
	易损件
	设备配套的易损件
	1
	套

	
	……
	
	
	

	备注：
[bookmark: _GoBack]1. 本项目总价包干，成交人完成本项目微滤机所需配件包括但不限于以上清单所列配件，为完成项目的所需所有配件均由成交人承担。以上清单所列配件需同等型号和材质。
2.质保期：最终验货合格后整机质保1年。
3.供货期为40个日历日。
4.含税含运费，货物需卸到餐厨项目车间指定位置。


3． 微滤机技术要求
1．处理物料：餐厨垃圾浆料经厌氧发酵后所产生的沼液，其主要技术参数为：温度≤37℃，SCOD约8500mg/L，含油≤500mg/L，有机质粒径≤4.5mm。
2．目的：去除40目以上纤维物、脂类颗粒等，减少对后端污水处理膜系统危害。
3．设备要求：与污水接触部位采用304不锈钢（包括但不仅限于以下部件：转鼓机架、挡水板、溢流槽、微滤机侧板、微滤机盖板、微滤机底板、微滤机进出水管、微滤机出料管、喷淋水管），微滤机箱体不锈钢厚度不低于2mm,其余可用优质碳钢（做防腐处理、银灰色面漆）；进水管DN150mm，与采购方交接端预制成法兰形式；出水管DN200mm与采购方交接端预制成法兰形式；转鼓内刮渣板采用连续形式（不锈钢焊接成条，不锈钢厚度不低于3mm）；设备排水、排渣具有收集装置，排渣应能顺利进入收集槽；筛网具有自动间歇式（间歇时间可调）反冲洗装置，防止筛网堵塞；确保设备能连续运行。设备整体须全部密闭，防止臭气外溢，上盖板与侧板连接螺栓在保证密封的情况下减少螺栓数量（以降低检修时拆装工作量）。
4.仪表自控系统的设计应能满足过滤处理系统的自动调节要求，保证过滤系统安全稳定地运行。控制箱面板开关除满足本微滤机一切功能操作外，还需设置螺旋机开停操作按钮。
5.电器、仪表采用国际知名品牌：(ABB、西门子、施耐德、E+H、科隆、罗斯蒙特)。
6.电机驱动滚筒筛采用减速机齿轮传动或链条传动，齿轮传动时大小传动齿轮均优先采用防腐能力好的工程塑料，但需保证足够强度。
7.电机品牌采用大洋电机、江特电机、国茂电机或同等质量的品牌电机，减速器品牌采用泰隆减速机、信凯减速机、万兴减速机或同等质量的品牌，轴承采用NSK、SKF、哈尔滨轴承、瓦房店轴承、洛阳轴承或者同等质量的品牌。
8.设备厂家需提供设备的维护保养手册，易损件清单，并协助指导安装调试。
9.提供30目304不锈钢备用滤网一套、小传动齿轮一件（链条传动时需配置小链轮与链条各一件）。
10.齿轮（或链条）传动装置应有防护装置。
[image: ]11.微滤机示意图如下：
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