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[bookmark: _Toc30899]1 项目概况
[bookmark: _Toc193194241][bookmark: _Toc8407930][bookmark: _Toc12370884]1.1 项目名称：东莞市海心沙资源综合利用中心绿色工业服务项目检测中心仪器设备采购项目（实现多源废矿物油精准蒸馏切割的有效控制研究方法），包括货物的供货、运输、安装、调试、培训及售后服务等。
[bookmark: _Toc193194242]1.2 项目业主：东莞市新东欣环保投资有限公司。
[bookmark: _Toc193194244]1.3 项目地址：东莞市麻涌镇大步村海心沙岛检测中心
[bookmark: _Toc12469]2 采购范围
2.1 采购范围：本次项目的采购范围包含仪器设备需求清单中的实验仪器及相关零配件采购、保管、安装、调试、校准、操作技术指导、培训及相应的售后服务工作等并负责通过验收。
2.2 交货方式：成交人送货至采购人指定地点。交货地点：东莞市麻涌镇大步村海心沙岛检测中心大楼。
[bookmark: _Toc1617]3 项目进度要求
合同签订后，接采购人书面通知之日起60日内完成所有物资交货及安装调试、校准，并经采购人验收合格。
[bookmark: _Toc12370876][bookmark: _Toc3970]4 项目要求
[bookmark: _Toc3347]4.1 供货要求：
1) 本招标文件所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，成交人应保证提供符合国家标准、相关国际标准和本规范要求的优质产品及其相应的服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，均能满足其要求。
2) 成交人报价所选用的产品应稳定可靠。且在实例中证明是先进可靠的，能保证满足长周期的稳定运行。
3) 成交人须是具有独立法人资格，具有代理相关业务的业绩，具有相应售后服务的能力。
4) 本采购文件所引用的标准如果与成交人所执行的标准发生矛盾时，则按较严格的标准执行。
5) 成交人提供的产品不得侵犯第三方知识产权。一旦发生侵权行为，成交人承担全部法律责任和所有的经济赔偿责任，并承担由于成交人侵权无法继续执行本合约而对业主方造成的工期延误、设备换型、设备拆卸清理、设计修改、施工返工等经济赔偿责任等。成交人不得以任何方式转包或分包本项目。
6) 本仪器采购过程中，仪器如若出现问题，成交人需免费更换或调整维修。
7) 成交人所提供产品必须符合本用户需求书中所描述的产品要求，并列明详细的参数。所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的，并完全符合原厂质量检测标准和国家相关标准、行业标准。
8） 接口与通信协议：所有采购人对接口和通信协议有要求的仪器设备，必须满足以下要求，具体见仪器设备详细技术参数要求：
1　 对于没有计算机软件工作站的仪器，仪器本身需配置有通讯接口：如网络接口、RS232、RS485、CAN、任意无线通讯等；
2　 对于有计算机软件工作站的仪器，软件工作站应具备测试数据的存储功能，且存储的数据是开放的、可供第三方软件查询的；
3　 提供通信接口协议技术文档：包含不限于通信参数文档、通信点表（通信变量表）文档、开放的测试数据存储样本(txt、excel等)。
9） 本项目仪器供货周期为合同签订后，接采购人书面通知之日起60日内完成交货和安装验收。
[bookmark: _Toc25444]4.2 验收要求：
1) 根据本文件、成交人的报价承诺及行业标准、国家标准验收。所有仪器的品牌、型号、数量与成交人报价文件一致；所有仪器能正常工作，其功能、性能、参数达到本文件及报价文件上技术指标要求。
2) 成交人必须按照本技术文件第5部分仪器设备采购清单中的检定/校准要求，委托具有CNAS认可资质的法定计量检定技术机构，对需要检定/校准的仪器设备进行检定/校准，并出具检定/校准证书原件。
3) 成交人需提供中文操作指引、出厂合格证明和仪器安装调试验收合格报告或证明，进口仪器设备必须提供生产厂家授权书、售后服务承诺书、中文参数证明函。采购人如发现成交人所提供的设备和材料低于合同规定的标准时，有权要求成交人进行更换，费用由成交人自负。
[bookmark: _Toc25620]4.3 售后服务及培训要求：
1) 成交人需拥有稳定的售后服务体系，能提供良好的售后服务，在保修期内，成交人须提供可随时上门进行维修及检测服务的工程师。
2) 质量保证期：所有设备质保期为一年，自供需双方代表在仪器安装调试验收合格报告或证明上签字之日起计算。所有设备的包换和包修服务遵从国家三包规定，并提供终身跟踪服务，如货物有保修期的，保修期与质保期约定出现冲突时，以时间长的期限为最终约定。质保期自供需双方代表在仪器安装调试验收合格报告或证明上签字之日起计算。
3) 质保期内，成交人应负责设备运行的稳定性。负责免费更换故障部件。若成交人提供的货物在功能上和性能上达不到设计要求的，采购人有权要求成交人进行及时完善或更换。
4) 质保内采购人所购设备各部件发生非人为故障，成交人应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件，设备发生人为故障的，成交人应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。
5) 提供货物免费安装、调试、培训使用；24小时免费提供技术支持；永久性免费提供电话技术指导和咨询服务；提供长期上门维修服务，免费对产品软件进行升级（如有）；定期进行设备免费检查（人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外）。
6) 设备有故障通知成交人，成交人须在60分钟内响应、48小时内到达现场，如设备故障检修当天内无法排除故障，须在三天内提供不低于故障设备规格、型号、性能的备用设备替代故障设备，或无偿提供代检测服务，直至故障设备修复。
7) 培训；免费提供使用培训服务，确保采购人使用人员能够对本次采购产品有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护，对采购人培训人数不设限，进口仪器现场培训时间不低于3天，外出免费培训名额不少于2个（每台大型仪器）。仪器设备验收后1年内至少1次到采购人处进行免费维护、保养，对需要软件升级的，应免费提供升级。
[bookmark: _Toc17674]4.4 说明：
1) 成交人须对本项目以包组为单位的采购标的进行整体响应，任何只对采购标的其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。
2) 技术规格书中打“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标。（主要技术参数“★”号条款以制造商公开发布的印刷资料或制造商出具的技术参数证明（加盖成交人公章）为准）。
3) 技术规格书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

[bookmark: _Toc28481]5 、本项目仪器设备采购清单
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	功能及备注
	检定/校准要求
	参考品牌型号

	
	
	
	
	
	
	

	1
	石油产品馏程测定仪
	3
	台
	测定石油产品馏程；有配件要求
	校准
	北京时代新维

	
	
	
	
	
	
	吉林奔腾

	
	
	
	
	
	
	山东盛康

	2
	石油产品水分测定器
	1
	台
	测定石油产品中的水分含量；有配件要求
	校准
	北京时代新维

	
	
	
	
	
	
	吉林奔腾

	
	
	
	
	
	
	山东盛康

	3
	酸值测定仪
	1
	台
	石油产品酸碱值测定；有配件要求
	校准
	北京时代新维

	
	
	
	
	
	
	吉林奔腾

	
	
	
	
	
	
	山东盛康


	4
	凝点倾点测定仪
	2
	台
	测定石油产品的凝点倾点；有配件要求
	校准
	北京时代新维

	
	
	
	
	
	
	吉林奔腾

	
	
	
	
	
	
	山东盛康

	5
	石油产品色度测定仪
	1
	台
	测定石油产品的颜色；有配件要求
	校准
	北京时代新维

	
	
	
	
	
	
	吉林奔腾

	
	
	
	
	
	
	山东盛康

	6
	破乳化测定仪
	1
	台
	测定石油产品与水分离的能力；有配件要求
	校准
	北京时代新维

	
	
	
	
	
	
	吉林奔腾

	
	
	
	
	
	
	山东盛康

	7
	机械杂质测定仪
	1
	台
	测定石油产品油及添加剂的机械杂质的含量；有配件要求
	校准
	北京时代新维

	
	
	
	
	
	
	吉林奔腾

	
	
	
	
	
	
	山东盛康


	8
	运动粘度测定仪
	1
	台
	测定石油产品运动粘度；有配件要求
	校准
	北京时代新维

	
	
	
	
	
	
	吉林奔腾

	
	
	
	
	
	
	山东盛康



[bookmark: _GoBack]备注：本表中所列所有仪器设备的配件数量，以第6项仪器设备详细技术参数要求中的基本配置为准，包括但不限于第6项仪器设备详细技术参数要求的内容。
4

[bookmark: _Toc26306]6 本项目所采购仪器设备详细技术参数要求：
[bookmark: _Toc17789]6.1 石油产品馏程测定仪（3台）
主要用途：适用于对油品的馏程测定。
1) 基本配置（单台设备配置）：
	序号
	配置项目
	规格
	数量

	1
	减压馏程测定仪
	
	1台

	2
	真空泵
	
	1台

	3
	石英蒸馏烧瓶
	
	3个

	4
	受器量筒
	
	3个

	5
	温度计
	0～360℃
	1支

	6
	温度计档圈
	1#
	2个

	7
	硅胶塞
	9#
	1个

	8
	保险丝
	10A
	2个

	9
	PU管 6（外径）×4（内径）
	连接真空泵与主机
	2米

	10
	抽吸头
	
	1个

	11
	密封脂
	
	1盒

	12
	说明书
	
	1份

	13
	合格证
	
	1份

	14
	保修卡
	
	1份


2) 工作条件：
1　 电源要求：AC220V±10%，50Hz±10%；
2　 温度；5~40℃；
3　 湿度：20%~85%。
4　 ★符合标准：SH/T 0165-1992 高沸点范围石油产品高真空蒸馏测定法
3) 技术参数要求：
1　 ★加热功率： 蒸馏烧瓶加热器：1000W，受器量筒加热器： 350W。；
2　 ▲蒸馏烧瓶加热炉功率： (0～1300)W 连续可调。；
3　 受器量筒空气浴控温点： 室温～100℃连续可调；
4　 ★空气浴温度传感器： Pt100 铂电阻；
5　 空气浴控温方式： 数显控温表自动控温；
6　 ★控温精度： 设定温度±1℃；
7　 缓冲罐容积： 1000ml；
8　 真空泵最大残压： ≤2mm 汞柱；
9　 数显压力表： 绝压（0～200）㎜汞柱；
10　 加热功率连续可调，并设有加热炉冷却装置，可在完成一个试样的测试后使加热炉快速冷却，提高测试效率；
11　 ★采用技术先进的真空泵组成真空抽吸系统，抽真空减压时间快，最大残压为 2mm汞柱；
12　 ★用压力传感器和数字表替代水银 U 形管检测负压， 读数直观、方便；
4) 售后服务要求
需提供生产厂家售后服务承诺函、厂家盖章的中文技术证明材料。

[bookmark: _Toc8836]6.2 石油产品水分测定器（1台）
1) 主要用途：测定石油产品中的水分含量。
2) 基本配置：
	序号
	配置项目
	规格
	数量

	1
	水分测定仪
	 
	1台

	2
	水分烧瓶
	
	10个

	3
	水分冷凝器
	
	5个

	4
	接收管
	
	5个

	5
	万用夹具
	
	2套

	6
	保险管
	10A
	2个

	8
	立柱
	
	2个

	9
	电源线
	
	1根

	10
	说明书
	 
	1份

	11
	合格证
	 
	1份

	12
	保修卡
	
	1份


3) 工作条件：
1　 电源要求：AC220V±10%50Hz±10%
2　 温度；5~40℃；
3　 湿度：20%~85%；
4　 ★符合标准：GB/T260-2016 石油产品水含量的测定 蒸馏法；
4) 技术参数要求：
1　 电炉加热功率：600W；
2　 整机功耗：不大于650W；
3　 ★双向可控硅无级调压控制；
4　 试验器皿夹持器设计合理，冷凝管的安装、拆卸方便； 
5　 ★加热功率连续、无级可调，功率大小由电压表直观显示，温度控制方式先进、合理；
5) 售后服务要求
需提供生产厂家售后服务承诺函、厂家盖章的中文技术证明材料。

[bookmark: _Toc1273]6.3 自动酸值测定仪（1台）
1) 主要用途：石油产品和润滑剂酸值和酸值测定；
2) 基本配置：
	序号
	配置项目
	规格
	数量

	1
	酸值测定仪
	 
	1台

	2
	试样油杯
	
	6个

	3
	酸值搅拌子
	15*6
	6个

	4
	酸值泵管
	
	2条

	5
	针头
	G19
	4个

	6
	试剂瓶盖
	 
	2个

	7
	气体单向阀
	φ2.4mm（TP532）
	2个

	8
	萃取液
	250ml
	10瓶

	9
	中和液
	250ml
	3瓶

	10
	打印纸
	热敏
	10卷

	11
	电源线
	线径0.75×1.5米
	1根

	12
	保险丝
	5A
	2个

	13
	说明书
	 
	1份

	14
	合格证
	 
	1份

	15
	保修卡
	 
	1份


3) 工作条件：
1　 电源电压：AC220V±10%，50Hz±10%；
2　 温度；5~40℃；
3　 湿度：20%~85%；
4　 ★符合标准：GB/T4945石油产品和润滑剂中和值测定法。
4) 技术参数要求：
1　 ★测量范围：0.0001～0.9999 mgKOH/g；
2　 ★分 辨 率：0.0001 mgKOH/g；
3　 ★测量精度：酸值在0.0001～0.1 mgKOH/g之间 ±0.01mgKOH/g 
酸值在0.1～0.9999 mgKOH/g之间 示值的5%；
4　 ★重 复 性：酸值在0.0～0.1之间时为0.02mgKOH/g
酸值在0.0～0.5之间时为0.05mgKOH/g
酸值在0.5～0.9999之间时为0.07mgKOH/g
5　 ★测量杯数： 6杯；
6　 ▲检测系统采用进口激光器件；
7　 自动滴定，判断终点；
8　 ★萃取、中和、转杯、检测、打印等自动进行；
9　 ▲液晶显示，无标识按键。
5) 售后服务及培训要求：
需提供生产厂家售后服务承诺函、厂家盖章的中文技术证明材料。

[bookmark: _Toc365]6.4 自动凝点倾点试验器（2台）
1) 主要用途：适用于测定润滑油及深色石油产品的凝点倾点。
2) 基本配置（单台配置）：
	序号
	配置项目
	规格
	数量

	1
	凝点、倾点测定仪
	 
	1台

	2
	凝点试管
	
	4套

	3
	倾点试管
	
	4套

	4
	凝点试管塞
	
	4个

	5
	倾点试管塞
	
	4个

	6
	O型圈
	φ50X5
	4只

	7
	凝点温度计
	（-80～60）℃，分度1℃
	1支

	8
	支架
	
	1个

	9
	倾点温度计
	（-80～+20）℃，分度1℃
	1支

	10
	倾点温度计
	（-38～+50）℃,分度1℃
	1支

	11
	浴盖
	
	2个

	12
	毛毡垫
	直径φ45，厚7mm
	2个

	13
	保险丝
	15A
	2个

	14
	电源线
	
	1根

	15
	说明书
	 
	1份

	16
	合格证
	 
	1份

	17
	保修卡
	 
	1份


3) 技术参数要求：
1　 ★控温范围：室温～-70℃；
2　 控温精度：±0.5℃；
3　 ▲制冷系统：双级制冷压缩机（进口）；
4　 ▲工作冷槽：单槽二浴，二浴等温；
5　 ★实验孔数：2孔；
6　 ★符合GB/T510-2018 石油产品凝点测定法；GB/T3535-2006石油产品倾点测定法；
7　 计	时：60.0s分度0.1s
8　 整机功耗：≤700W；
9　 ★强力散热风扇散热，无需循环水；
10　 自动控制冷却介质与被测试样的温差，保证降温速度受控且均匀稳定；
11　 内置精密微机定时，确保判断结果的准确性。
4) 售后服务及培训要求：
需提供生产厂家售后服务承诺函、厂家盖章的中文技术证明材料。

[bookmark: _Toc12101]6.5 石油产品色度测定仪（1台）
1) 主要用途：适用于测定各种润滑油及其他石油产品的颜色。
2) 基本配置：
	序号
	配置项目
	规格
	数量

	1
	石油产品色度测定器
	
	1台

	2
	比色管
	
	4个

	3
	说明书
	
	1份

	4
	合格证
	 
	1份

	5
	保修卡
	
	1份



3) 工作条件：
1　 电源要求：220VAC；50Hz；
2　 温度；5~40℃；
3　 湿度：20%~85%。
4) 技术参数要求：
1　 比色管内径：Φ32mm  高120～130mm；
2　 功率消耗：<500W；
3　 ▲色    度：1～25号；
4　 ★标准色盘：26个Φ14光孔,25个分别顺序装有1-25色号的标准颜色玻璃片，26孔为空白；
5　 ★符合标准：SH/T 0168标准,可与GB/T 6540、ASTM D1500的16个色号相对应；
6　 仪器由标准色盘、观察光学镜头、光源、比色管组成。
7　 光源经滤色后能分别均匀照射在标准色盘的颜色玻璃片和比色管。
8　 光学目镜具有光线调节和调焦能力，使用方便。
5) 售后服务及培训要求：
需提供生产厂家售后服务承诺函、厂家盖章的中文技术证明材料。

[bookmark: _Toc20499]6.6 破乳化测定仪（1台）
1) 主要用途：测定石油产品与水分离的能力。
2) 基本配置
	序号
	配置项目
	规格
	数量

	1
	石油及合成液抗乳化测定仪仪
	
	1台

	2
	量筒
	100mL
	4支

	3
	电源线
	
	1个

	4
	保险丝
	15A
	2个

	5
	说明书
	
	1份

	6
	合格证  
	
	1份

	7
	保修卡
	
	1份


3) 工作条件：
1　 电源要求：220VAC；50Hz；
2　 温度；5~40℃；
3　 湿度：20%~85%。
4　 符合标准：GB/T 7305；
4) 技术参数要求：
1　 ★测量范围：室温～100℃；
2　 ★准 确 度：±0.1℃；
3　 搅拌速度：1500±15r/min；
4　 ▲分 辨 率：0.1℃；
5　 ★试验孔数：4孔；
6　 功率消耗：小于1600W；
7　 全中文人机对话界面；
8　 ▲采用微计算机控制，搅拌桨升降、搅拌、控温、计时等自动进行；
9　 搅拌结束自动转入自动计时状态；
10　  升降臂自动升降。
5) 售后服务及培训要求：
需提供生产厂家售后服务承诺函、厂家盖章的中文技术证明材料。

[bookmark: _Toc19312][bookmark: _Toc29406]6.7 机械杂质测定仪（1台）
1) 主要用途：测定石油产品中的各类轻、重质油、润滑油及添加剂的机械杂质的含量。
2) 基本配置：
	序号
	配置项目
	规格
	数量

	1
	机械杂质测定仪
	
	1台

	2
	水浴箱
	
	1台

	3
	控温漏斗
	
	1套

	4
	温度传感器
	
	1支

	5
	抽滤瓶
	1000ml
	5套

	6
	玻璃漏斗
	Ф90
	5个

	7
	支架杆、锁紧件
	
	2付

	8
	漏斗托
	
	1个

	9
	水银温度计
	（0-100）℃
	1支

	10
	烧杯
	1000ml
	2个

	11
	电源线
	
	1根

	12
	保险丝 
	15A
	2只

	13
	橡胶管
	外径Ф12
	2根

	14
	O型圈
	
	2个

	15
	浴盖
	
	2个

	16
	说明书
	 
	1份

	17
	合格证
	
	1份

	18
	保修卡
	
	1份


3) 工作条件：
1　 电源要求：220VAC；50Hz；
2　 温度；5~40℃；
3　 湿度：20%~85%；
4　 ★符合标准：GB/T511-2010 石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法。
4) 技术参数要求：
1　 ★水浴控温范围： 室温～90℃内可调 ；
2　 ★水浴控温精度： ±1℃ ；
3　 ▲漏斗控温范围： 室温～90℃内可调；
4　 漏斗控温显示：  LED数字显示；
5　 整机功耗： 不大于1200W；
6　  用旋扭调节电位器控制可控硅导通角从而电炉电压（0~220V连续可调）；
7　  ★实现按标准要求的升温速率；
8　  仪器主要由玻璃器皿、恒温水浴、真空泵、电子控温箱组成；
5) 售后服务要求：
1　 需提供生产厂家售后服务承诺函、厂家盖章的中文技术证明材料。

[bookmark: _Toc22139][bookmark: _Toc11850]6.8 运动粘度测定仪(1台)
1) 主要用途：测定石油产品运动粘度。
2) 基本配置：
	序号
	配置项目
	规格
	数量

	1
	运动粘度测定仪
	 
	1台

	2
	三芯电源线
	线径0.75*1.5米
	1条

	3
	毛细管架
	 
	4个

	4
	浴盖
	 
	4个

	5
	保险丝
	15A
	2个

	6
	硅胶管
	φ7*φ5
	0.3米

	7
	说明书
	 
	1份

	8
	合格证
	 
	1份

	9
	保修卡
	 
	1份

	10
	品氏粘度计
	0.8mm
	2支

	11
	品氏粘度计
	1.0mm
	5支

	12
	品氏粘度计
	1.2mm
	5支

	13
	品氏粘度计
	1.5mm
	2支

	14
	品氏粘度计
	2.0mm
	2支

	15
	品氏粘度计
	2.5mm
	2支

	16
	品氏粘度计
	3.0mm
	2支

	17
	品氏粘度计
	3.5mm
	2支

	18
	品氏粘度计
	4.0mm
	2支

	19
	品氏粘度计
	5.0mm
	2支

	20
	品氏粘度计
	6.0mm
	2支


3) 工作条件：
5　 电源要求：220VAC；50Hz；
6　 温度；5~40℃；
7　 湿度：20%~85%；
8　 ★符合标准：GB/T 265-1988石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法。
4) 技术参数要求：
9　 ★控温范围：(室温～100)℃；
10　 ★控温精度：±0.05℃, ；
11　 ★分 辨 率：0.01℃；
12　 ★实 验 孔：4孔；
13　 ▲显示方式：液晶显示；
14　 微型计算机控制，自动恒温；
15　 ★进口温度传感器,PI控温技术；
5) 售后服务要求：
需提供生产厂家售后服务承诺函、厂家盖章的中文技术证明材料。
