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1.项目概述
[bookmark: _Toc339790734][bookmark: _Toc240101348]项目名称：麻涌垃圾处理厂三期（餐厨项目）清洗吸污车采购技术需求书
项目地址：东莞市麻涌镇大步村海心沙岛麻涌垃圾处理厂
采购内容：按技术要求提供2台清洗吸污车，用于采购人到餐厨产废单位协助疏通隔油池。
2.目的：
定时到餐厨产废单位疏通隔油池。
3.3吨吸污车具体参数要求
3.1基本要求
	底盘：

	底盘参考品牌
	江淮、东风、江铃、庆铃 注：或同级别品牌(以符合参考品牌同样参数功能的证明为准），最终由采购人认可确定。

	发动机品牌：
	康明斯、全柴、云内、五十铃、江铃 注：或同级别品牌(以符合参考品牌同样参数功能的证明为准），最终由采购人认可确定。

	排放：
	国六

	发动机功率（KW）：
	≥85

	排量（ml）
	≥2850

	整车

	总质量（Kg）：
	≥7300

	额定载质量（Kg）:
	≥2150

	外形尺寸
	长（mm）
	≤6000

	
	宽（mm）
	≤2000

	
	高（mm）
	≤2200

	轴距（mm）：
	3300~3360

	     罐体总有效容积（清水罐+污水罐）（m³）：
	≥4.8

	罐体钢板厚度（mm）：
	污水罐≥5mm；清水罐≥3mm

	泵：
	污水罐：真空泵（水循环式）；清水罐：高压泵

	真空泵极限真空（pa）：
	≤8300

	真空泵抽气速率（m³/min）：
	≥9

	真空泵配用功率（kW）：
	≥15

	卸料方式：
	举升及尾部自排

	吸污管长度（M）
	≥8



3.2技术要求
3.2.1、罐体结构：罐体截面由圆弧及多边行组成，罐体采用优质碳钢板制作，按实际使用需求定制保障装载容积；安装洗手装置，后封头吸污灌口排放，尾部2个球阀，均带出口；
3.2.2、后门锁紧密封：后门锁紧密封（可手动打开），从根本上解决后门密封不严、污水渗漏问题。
3.2.3、卸料方式：车辆采用双油缸举升卸料方式。
3.2.4、液压元器件：设备关键零部件：液压阀块、泵及油缸等液压元件均采需用国内外知名品牌原件。
3.2.5、车辆监控系统：车辆需统一安装具备覆盖监控车辆前、后、驾驶室等位置、GPS定位、智能视频监控报警、右侧盲区雷达监测等功能，一体机监控设备协议符合布标808，且符合国家标准的终端设备，监控作业车辆运行状态，并将车载终端系统数据接入东莞市城市管理和综合执法局的数字平台。
	序号
	车辆加装GPS系统具体参数

	1
	GPS平台符合GB/T19056-2012、JT/T794-2011、JT/T808-2011

	2
	支持双SD卡储存，单卡最小支持256G（录像存储时间至少1个月），SD卡速率不低于100MB/S

	3
	包含4G全网通通信流量（另配流量池，每车/月10G以上流量），GPS双模定位

	4
	支持6路混合音视频输入，其中支持四路720P AHD高清（航空头接口）和一路1080P数字高清（RJ45接口）

	5
	图像压缩格式H.264 Main profile,PAL:125祯720P/秒、NTSC：150祯720P/秒

	6
	8档画质可调，1档最高，8档最低

	7
	前后面板各有一路音视频输出，方便安装调试

	8
	后面板上有双WIFI天线扩展接口，用于扩展WIFI功能来传输数据，有一路RS485和三路RS232扩展接口

	9
	8-36V宽电压输入，支持两路模拟量检测

	10
	配套GPS天线、GPRS天线、应急报警按钮、车载显示器（8.4寸以上）、高清摄像机（720P以上）2个

	11
	质保期：不少于一年




	序号
	加装360行车记录仪以及倒车雷达具体参数

	1
	数据储存：SD卡，标准储存容量为64GB，速度登记标准为“SD协会”认证的“CLASS6”等级，或使用抗震1T视频存储专用硬盘

	2
	显示屏：液晶8.4寸智能化高清屏（思路视频同显示）

	3
	摄像头：4只7070带红外线夜视大巴摄像头，防护等级：IP65

	4
	录像分辨率：1920*1080P30FPS

	5
	工作电压（8-36V）：12V

	6
	质保期：不少于一年



	序号
	右侧盲区雷达监测系统

	1
	雷达频率：24Ghz

	2
	芯片标准：车规级

	3
	信号范围：长12米，宽3米（覆盖右侧车身）

	4
	报警逻辑：有相对速度靠近物体

	5
	延时性能：毫秒级

	6
	自身车速影响探测效果：无影响

	7
	预警模式：声光

	8
	预警安全性：不影响司机驾驶

	9
	需符合东莞右盲区产品要求

	10
	安装便捷性：固定到右车门后视镜固定支架下方

	11
	质保期：不少于一年



3.2.6、其他要求：车辆配备作业指示灯（尾部箭头灯）、夜间工作灯，方便夜间工作，扩大作业时间范围。
3.2.7、需根据采购人要求，设计制定吸污车外观涂装方案，并在供货前完成车辆外观施工。
3.2.8、车辆本地上东莞牌工作和上牌所需相关所有费用由中标供货人负责。车辆移交时，中标人需提供完整的车辆上牌相关资料，具有国家发布产品公告，3C认证，环保公告。
3.2.9、中标人须为垃圾车购置首年完整保险，险种包含但不限于如下：
	项目编号
	险种类型

	1
	机动车损失险

	2
	第三者责任险（300万）

	3
	自燃损失险

	4
	加装设备险（线路改装）

	5
	不计免赔（车损险）

	6
	不计免赔（三者险）

	7
	不计免赔（自燃损失险)

	8
	不计免赔（加装设备险（线路改装））

	9
	车船税

	10
	交强险


3.2.10 质保期：发动机、变速箱和底盘需配有三年免费保修期，其余部件自车辆验收之日起，需提供一年免费保修期。
3.2.11验收方式：1)法律、法规上，通过车管所检查无误后拿到相关证书。2）按照国家、相关行业标准和车辆技术需求书进行验收。
3.2.12供货期：自收到结果确认函之日起50个日历日内设备到货。
3.2.13 售后服务要求：
（1）需当地设立有服务网点：中标人承诺在交付前在车辆使用地设立特约售后服务站，联动公司售后服务力量，确保车辆后期售后服务保障工作。
（2）服务响应时间：当设备运行出现异常或故障，对于用户反馈的质量问题，中标供应商答复时间不超过30分钟。若微信远程无法处理垃圾车故障问题，当采购人提出现场检查维修服务要求时，保证在4小时内响应并派出专业技术人员到达现场进行检查，维修或更换，如在规定时间内不能解决问题，提供同规格的替代设备给用户代用。维修标准以维修后系统能正常运行48小时作为基本标准。在每次服务完成后，将向用户提交相关文档，内容包括起因、响应、过程、结果、今后注意事项等。当地设有配件库保证设备的正常运转，做到不耽误、不延误。

