附件八《工衣需求书》
一、工作服采购数量
1、绿化工的工作服200套；
2、环卫工的工作服套2848套；
3、环卫工帽子762顶。
二、尺码及具体数量
	序号
	主体名称
	码数
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	绿化工工衣
涤棉长袖（春秋款）
	M码
	套
	14

	
	
	L码
	套
	24

	
	
	XL码
	套
	24

	
	
	XXL码
	套
	24

	
	
	XXXL码
	套
	10

	
	
	XXXXL码
	套
	4

	2
	绿化工工衣
涤棉（夏季短袖）
	M码
	套
	14

	
	
	L码
	套
	24

	
	
	XL码
	套
	24

	
	
	XXL码
	套
	24

	
	
	XXXL码
	套
	10

	
	
	XXXXL码
	套
	4

	3
	环卫工工衣
涤棉长袖（春秋款）
	M码
	套
	166

	
	
	L码
	套
	320

	
	
	XL码
	套
	386

	
	
	XXL码
	套
	348

	
	
	XXXL码
	套
	162

	
	
	XXXXL码
	套
	42

	4
	环卫工工衣
涤棉（夏季短袖）
	M码
	套
	166

	
	
	L码
	套
	320

	
	
	XL码
	套
	386

	
	
	XXL码
	套
	348

	
	
	XXXL码
	套
	162

	
	
	XXXXL码
	套
	42

	5
	环卫工帽子
（涤棉面料）
	可调节帽檐大小
	顶
	762



三、材质要求
1、材质：涤棉面料：65%—67%涤纶和33%—35%的棉花。
2、性能要求：不退色、不起皱，工服及帽子的反光条有反光功能。
3、质量要求：符合服装材料甲醛检测项目不得超过国家标准GB/T2912.1-1998，型号需符合GB/T13640-2008的标准。
四、工服样图
	序号
	名称
	样图
	备注

	1
	绿化工工作服
	[image: b6b7f1631d393f80825b6b215471d57]
[bookmark: _GoBack][image: dd9e223e7606ae8b22df14abe6e4cf4][image: 651769675fa118df60c63802d72d394]
[image: 307791f0e7de9de3c3524f2c8111e70]
	需印东实环境logo（最新的logo为准，具体等中标后再与需求方协商）
需印字：东实环境

其他：三件套，有领，带反光条。每套做编号（印花），如图所示：
例：DSE-20001。
1.衣服正面胸前的logo（宽5.25，高按照logo等比例确定）
2.衣服背面上方“东莞环卫”：长24.5宽5.78
3.衣服背面下方“logo”：（长24.5，宽按照logo等比例确定）
4.短袖材质须适用于室外30-36度。

	2
	环卫工工作服
	[image: 49d86767127f856318ccac6e3de8996]
[image: 7715c3931c822dfb13bbe4bb33eaada]
[image: 37ccd63c5094ca7b26454c67cf7bbbb]
[image: c6e7cb1665a152122f14ab030e8e79b]
	

	3
	环卫工帽子
	[image: b4885d412aeb461fef563f1fabbb563]
[image: 28ea3b2f3f70e75c52389b8c10e15bb]

	带反光条，可调节帽檐大小


五、产品具体要求
1、服装结构有利穿者的安全与卫生，与皮肤直接接触的材料应无皮肤刺激性或其它有害健康的影响，不影响人体正常的生理要求。
2、服装应便于穿脱并有利于作业时的肢体活动。
3、服装各部位缝制线路顺直、整齐、平服牢固。上下松紧适宜各部分的结合部位应严密、合理防止物料的浸入。
4、附件应便于连接和脱开，村质应耐腐蚀。
5、成交人须按样衣的款式、面料、颜色及结合采购人的要求原厂生产制作，不允许委托其他单位生产。
6、服装材料要求环保透气、舒适、抗皱性能好、抗菌防霉，易清洗，不褪色、耐穿不易起光面、不易起球。
7、成交人在供货前须向采购人出具该批工作服的面料、辅料的技术参数/指标、性能说明和成衣加工工艺，提供面料、辅料的质量检验报告或产地证明（订货单）。
8、成交人应先经过采购人确认后，方可采购大货面料，服装在批量生产前，必须经采购人确认后方可投入生产。
9、自结果确认函发出后，采购人对成交人的样衣进行封存，作为验收的依据之一，完成所有货物供货且验收结束后归还。
10、上装类：面、里、衬平服，不起泡，不渗胶；衣袋封口方正，宽窄一致；两袖口大小一致，面、里衬吻合，不吐里；肩缝平服。
11、下装类：止口顺直，宽窄一致，止口不反吐，袋布为全棉不起球；裤子需增加皮带扣环。
12、线路：均匀、顺直，绗缝针距菱型要一致，缝制要牢固，综合制作技术、工艺符合招标方确定样版标准。
13、纽扣：眼位准确，眼与扣相对，扣与眼大小相适宜，纽扣排列整齐，手工上纽，先落底扣，并绕脚长0.3CM，不掉线，不脱落（注:纽扣及拉链的材质为塑料）。
14、整体：面、里、衬松紧适宜，粘合衬不脱胶，不渗胶，不起皱，不起泡，不起壳。产品整洁无油污，无线头、线钉、粉印。
15、尺寸：标准S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL。标准码数衣长允许±1.0CM，胸围允许±1.5CM，袖长允许±0.7CM，肩宽允许±0.6CM。
16、外观质量要求：产品外观整洁、平伏，折叠端正，左右对称，各部位熨烫平整，无漏烫，无死褶，产品无线头、无纱毛，各部位符合标准要求。线与面料相适应，包括色泽、质地、牢度、缩水率等方面，两者应大致相同，以能保证服装的内在质量与外观质量为准。
17、产品包装应按客户的要求达到整齐、牢固、无破损、产品数量准确、内外包装应设防潮层。
18、箱内应放入生产厂包装检验单，包装检验单应包括产品名称、号型、批号、数量、检验员、检验日期，箱外注明产品名称、数量、生产日期、生产厂名称、厂址。
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