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本公司（东莞市新东元环保投资有限公司）需开展防雷接地系统整改工作，拟采购一家专业防雷设计、维修机构提供相关整改服务工作，现将相关情况介绍如下：
一、基本情况
我司新东元环保投资有限公司项目防雷接地系统经检测后，需要对部分进行整改及完善，最终满足广东政务网进行备案条件（雷电防护装置检测报告登记）。为此，我司拟委托外部单位对新东元环保投资有限公司防雷接地系统进行整改服务（不含检测）。
二、工作要求
（一）工作内容
受托单位应根据甲方提供的防雷接地图纸（R430-SD1-3-5，见附件1）及第三检测报告（防雷装置存在的问题_20230221，见附件2）对现场防雷进行核对整改完成，并经检测单位检测合格后取得检验备案报告（检验结论为合格）。
主要整改事项（包括但不限于，以受托单位现场勘察复核为准）如下：
	部位
	序号
	项目
	单位
	数量
	综合单价（元）
	合计（元）

	主厂房
	1
	接闪带拆除
	米
	1136
	
	

	
	2
	避雷装置重新安装
	米
	1136
	
	

	
	3
	热镀避雷带支撑架重设
	支
	1136
	
	

	
	4
	补敷设引下线安装
	处
	10
	
	

	
	5
	檐角补敷设热镀锌圆钢避雷针
	支
	30
	
	

	
	6
	天面金属体等电位连接
	处
	20
	
	

	
	7
	焊材、五金附材
	批
	1
	
	

	
	8
	焊接口修复处理
	项
	1
	
	

	
	9
	防锈处理
	项
	1
	
	

	
	10
	其他
	项
	1
	
	



（二）质量要求
受托单位应按《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010）》的要求（见附件3），对新东元环保投资有限公司防雷接地系统进行整改，确保处于良好的运行状态。
内容包括但不限于防雷接地的整改、高空作业工具提供、人员保险等。每次作业需填写工作票，经甲方许可后方可施工。
由甲方委托的检测单位在广东政务网备案通过并取得防雷合格证前，受托单位应无条件按要求进行整改，直至整改合格。

附件：
1、 东莞海心沙-R430-SD1-3-5-主厂房-防雷
2、 防雷装置存在的问题
3、 建筑物防雷设计规范 GB50057-2010
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