


[bookmark: _GoBack]东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂冷却塔挡水板采购项目技术需求书

一．项目介绍
因冷却塔水池设计在标高7.5米以上，受天气风向影响，冷却塔喷淋水极易飘落至10米层巡检走廊，长时间积水导致走廊湿滑，影响人员正常巡检；另外，因积水流至走廊外侧瓷砖，污染瓷砖表面，影响外立面美观；再次，长期飘水至冷却塔周围设备上，造成冷却塔周边绿植枯萎、设备及管道外表面锈蚀，影响设备安全及整体美观。
为解决冷却塔飘水原因造成的不利影响，本次拟在冷却塔10米层走廊护栏内侧增加挡水板，以减少飘水量。需要采购有相关服务和施工经验的单位进行挡水板供货及安装施工。
2． 采购需求内容
	项目名称
	技术要求
	备注

	冷却塔内侧围板
	
采用FRP板材，遮挡高度为1040mm,板材厚度不小于3mm,固定在内侧不锈钢护栏上，连接方式为管箍固定。

	1、 管箍紧固材料要求304不锈钢；
2、 围板颜色：浅灰色，色卡RAL 1013
3、 内侧围板长度约172米。

	
内侧底板挡板


	采用FRP板材，Z 字型，各边长度 100mm*150mm*100mm，底部每间隔30cm采用膨胀螺栓固定。

	1、Z 字型板材颜色：浅灰色，色卡RAL 1013
2、膨胀螺栓用304不锈钢，要求螺栓φ＞6mm。
3、内侧底板挡板长度约172米。

	不锈钢支架（图示）

	楼梯处有16米长需要安装围
护板固定架，不锈钢架用材
φ60*1mm、φ32*1mm，含各
类卡扣件
	1、高度与原有护栏高度一致，护栏材料要求304不锈钢。
2、底部用膨胀螺栓螺栓固定，螺栓材质304不锈钢。
3、不锈钢护栏约16米

	冷却塔外侧围板
	采用FRP板材，遮挡高度为550mm,板材厚度不小于3mm,固定在外侧不锈钢护栏上，连接方式为管箍固定。

	1、管箍紧固材料要求304不锈钢；
2、围板颜色：浅灰色，色卡RAL 1013
3、冷却塔外侧围板长度约166米。

	外侧底板挡板
	采用FRP板材，L字型，各边长度 100mm*100mm，底部每间隔30cm采用膨胀螺栓固定。
	1、L字型板材颜色：浅灰色，色卡RAL 1013
2、膨胀螺栓用304不锈钢，要求螺栓φ＞6mm或以上；
3、外侧底板挡板长度约166米。

	外部底部挡板密封材料
	L型板与水泥基础之间做密封处理，防止积水流至外侧瓷砖
	采用丁基胶条、结构胶密封


	走廊底部低点打孔排水
	低点处合适位置打孔
	排水管接至排水沟，每侧排水点至少2个



三、示意图


1、总体示意图
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2、局部安装示意图
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