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1、 项目基本情况 
东莞市海心沙资源利用中心环保热电厂项目（下称“本项目”）焚烧处理生活垃圾2250吨，余热锅炉和汽轮发电机组配置为中温中压，配置3台余热锅炉及2台40WM中温中压、纯凝汽式汽轮发电机组。
本项目主厂房一楼大堂配置一套LED大屏显示系统，约27.62平方米，采用深圳市洲明科技股份有限公司产品，于2021年投入使用。
项目名称：海心沙环保热电厂大堂LED大屏故障维修处理服务
项目地点： 广东省东莞市麻涌镇大步村海心沙岛。

2、 LED屏幕基本情况及故障情况
1、 LED屏幕技术参数
	                    LED大屏显示系统

	序号
	名称
	型号
	规格
	数量
	单位
	品牌

	1
	高端LED 全彩小间距
	洲明UHWII 1.9
	1.屏幕尺寸≥7.319米（宽）×3.774米（高）=27.62平方米  ，屏幕分辨率≥3840×1980
2.点间距≤1.906mm；
3. 像素密度≥275267点/㎡；
4. PCB设计：多层电路板设计，具备独特的消隐、节能功能；
5. 维护方式：支持完全前维护，提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章；
6. 箱体材质：箱体为压铸铝金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，背板和后盖均为压铸铝材质，全金属自然散热结构，无风扇，无孔，防尘、静音设计；提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章；
7. 水平视角（ °）：≥160
8. 垂直视角（ °）：≥160
9. 对比度：≥9000:1，提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章；
10.监控自检技术：可实现LED单元点检测，工作累计时间，温度检测，电源检测；可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号；
11.刷新A及CNAS标识的权威第三方检测报告复率：720-3840Hz；提供具有CMA、ilAC-MR印件，并加盖原厂公章；
12. 像素点失控率≤1/1000000
13. 单元比例：16:9设计；
14. 箱体平整度（mm）：≤0.1；
15. 像素点中心距偏差：≤2%；
16. 色温： 3000K-9500K；
17.显示屏亮度：≥600cd/m2；
18.屏体峰值功耗：≤590W/㎡； 
19.单元重量≤7kg
20.产品经过正弦振动测试，湿热工作测试，测试结果样品正常。
21.绝缘电阻实验：电源插头或电源接入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ；
22.高效果散热：电源贴近箱体结构导热，通过压铸铝箱体导热，无需开孔及风扇散热；提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章；
23.动态节能：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上，提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章；
24.热备份功能：支持采用ABS电源备份（相邻箱体电源均流备份），两个电源互为备份方式，任一单元电源故障不影响单元显示。提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章；
25.单元模组数据功能：具备单模组数据存储、校正数据自动回读技术。提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章；
26.外壳防护等级试验：有对产品进行外壳防护等级试验，样品正面防护等级达到IP43，背面达到IP6X，提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章；
27.蓝光危害检测：所投产品通过GB/T-20145-2006蓝光危害评估，显示屏对视网膜蓝光危害限值＜，提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章；
所投屏体须通过CCC强制认证，不接受OEM产品，要求3c证书中申请人、制造商、生产企业三者名称须一致或为同一集团、法人企业，并提供证书复印件加盖原厂公章。
	27.62
	m2
	深圳洲明

	2
	发送卡
	洲明

UTASOOO
	4网口输出，最大支持2560X960显卡分辨率，单卡带载230万像素面积，
支持HDMI/DVI视频输入，HDMI音频输入/外部音频输入；支持高位阶视频输入12bit/10bit/8bit；普通视频源带载能力:1920×1200、2048×1152、2560×960；高位阶视频源带载能力:1440×900
	4
	张
	

	3
	视频处
理器
	
洲明

SDZ7E
	1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。 
多输出，大带载 
支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040 万像素。 
支持 HDR 输出 
能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加 真实生动，细节更加清晰。 
支持个性化的画质缩放 
支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏 缩放、自定义缩放。 
多窗口显示 
支持 5 窗口任意布局。 
支持预监输出画面 
将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。 
支持智能控制软件 NovaLCT 进行操作控制。 
支持场景预设 
最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接 调用，方便使用。 
支持 EDID 管理 
支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。 
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	台
	

	
	控制软件
	洲明 V1.0
	1. 为了保证系统的可靠性、兼容性、快速对接工期要求及后期平滑升级，投标方所提供的控制管理软件与小间距LED显示屏为同一厂家产品（须提供软件著作权证书复印件、软件产品登记测试报告、LED显示屏CCC强制认证证书复印件佐证，并加盖原厂公章）。
2. 考虑到系统兼容性和后期软件定制开发需求，显示屏产家需要具备软件开发能力，软件能力成熟度达CMMI3以上（含CMMI3）。（提供复印件加盖原厂公章。）
3. 软件具备C/S和B/S结构，可通过客户端软件对显示屏系统进行设置管理、监控设备状态、信号显示控制操作，同时支持通过浏览器方式对系统设备进行配置管理、状态监控及信号调看操作。
4. 软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章。）
5. 支持信号一键上墙显示，软件自动完成信号切换设备通道切换。
6. 要求一套软件可管理多套不同分辨率，不同类型的显示屏系统。
7. 要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的管理、操作权限。
8. 软件需具备设备状态监控及告警功能，监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章。） 
9. 支持单台、多台发送卡级联控制，获取输入源连接状态、接收卡温度、电压等信息；支持调节发送卡亮度、色温和设置分辨率。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章。）
10. 软件可对PLC配电箱单台控制或多台级联控制，添加显示屏时可选择指定的线路，单独控制每条线路的开关，支持大屏系统一键开关机，设置定时开关机。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章。）
11. 软件支持显示墙显示场景的信号源布局管理，可设置和管理数量不限的显示场景，场景内容一键调看；且可定义场景分组，设置场景自动轮播。
12. 软件需具备系统配置数据备份和还原功能。
13. 软件需具备第三方视频平台对接能力，获取摄像头信息数据，切换解码矩阵视频信号。
具有完整的二次开发接口，可以为SCADA、GPS、GIS系统提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势。
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	控制电脑
	联想
	联想(Lenovo)天逸 510 Pro 英特尔酷容 i7 台式机电脑整机(i?-97008G 512G SSD GT730 2G 独显 三年上门）23 英寸
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	配电柜及现场综合布线
	1
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2、  基本故障情况 
LED大屏系统经初步判定为视频控制系统设置授权限制无法开启（操作电脑及视频处理器可以启动）。具体故障情况，报价人必须现场进行勘察，并以现场勘察为准。
 
3、  故障处理服务要求
1、完成本项目LED大屏系统的故障处理，包括但不限于解除原系统（含硬件及软件）授权限制，或者更换本系统中的硬件设备及软件系统，更换后的软件及硬件设备的各项技术参数应不低于原设备（含软件）的对应参数要求。
2、故障处理服务，严禁设置任何授权或限制设备正常使用的内部设置；为避免造成显示屏锁机无法正常使用，需提供视频处理器及驱动软件原始程序。
 3、报价人在投标前必须进行现场勘察，并以现场勘察的具体故障为准。
 4、本项故障维修处理服务为固定总价包干项目，包含了为解决故障问题所需提供的一切硬件设备及软件的更换或维修，以及现场实施服务。
 5、服务期限：15个日历日（以合同签订时间为准）。
       

