
港澳码头及其周边地块综合整治项目-项目部厨房及餐厅板房采购需求书

一、项目性质：货物  服务  工程  其他        
二、需求概况
（1） 需求背景：我司港澳码头及周边地块综合整治项目（下称“码头项目”）项目部已落实，具备进驻办公条件。为尽快提供便利安全的就餐环境，拟采购一批临时板房以搭建项目部厨房及餐厅。
（2） 采购标的清单：
	货物名称
	名称
	规格型号/材质（mm）
	数量
	备注

	1
	打包箱（标准）
	6055*2990*2896
	4套
	

	2
	两连通打包箱
	6055*2990*2896*2
	2套
	

	3
	两连通打包箱
	6055*2990*2896*2
	1套
	操作间

	4
	五连通打包箱
	6055*2990*2896*5
	1套
	

	5
	走道箱（标准）
	5990*1800*2896
	4套
	


三、技术服务要求
1.采购标的及技术指标（配置性能要求）
1.1货物指标：厨房及餐厅共配置原料库、鲜品库、小饭厅、餐具间、客餐厅、工作休息间、操作间、职工食堂、走廊。平面布置图见附件。

	序号
	功能
	数量

	1
	原料库
	1

	2
	鲜品库
	1

	3
	小饭厅
	1

	4
	餐具间
	1

	5
	客餐厅
	1

	6
	工作休息间
	1

	7
	操作间
	1

	8
	职工食堂
	1

	9
	走廊
	1


（1）原料库配备要求：
	10A五孔插座
	4个

	16A空调插座
	1个

	LED长条灯30W/套
	2套

	钢质套装门，尺寸≥W920mmxH2035mm，防盗锁
	2扇

	Upvc系列塑钢推拉窗，尺寸:≥1130mm*1100mm*2个单面玻璃，带防盗网、带纱窗
	2扇


（2）鲜品库配备要求：
	10A五孔插座
	4个

	16A空调插座
	1个

	LED长条灯30W/套
	2套

	钢质套装门，尺寸≥W920mmxH2035mm，防盗锁
	1扇

	Upvc系列塑钢推拉窗，尺寸:≥1130mm*1100mm*2个单面玻璃，防盗网、带纱窗
	2扇


备注：原料库与鲜品库之间需加装防风扣。
（3）小饭厅配备要求：
	10A五孔插座
	4个

	16A空调插座
	2个

	LED长条灯30W/套
	4套

	钢质套装门，尺寸≥W920mmxH2035mm，防盗锁
	2扇

	Upvc系列塑钢推拉窗，尺寸:≥1130mm*1100mm*2个单面玻璃，带防盗网、带纱窗
	4扇

	10寸塑料排气扇300mm（强排风）
	1扇


备注：小饭厅由2个打包箱组装，组装后之间需加装防风扣。
（4）餐具间配备要求：
	10A五孔插座
	3个

	LED长条灯30W/套
	2套

	钢质套装门，尺寸≥W920mmxH2035mm，防盗锁
	2扇

	Upvc系列塑钢推拉窗，尺寸:≥1130mm*1100mm*2个单面玻璃，带防盗网、带纱窗
	2扇


（5）客餐厅配备要求：
	10A五孔插座
	2个

	16A空调插座
	2个

	LED长条灯30W/套
	4套

	钢质套装门，尺寸≥W920mmxH2035mm，防盗锁
	2扇

	Upvc系列塑钢推拉窗，尺寸:≥1130mm*1100mm*2个单面玻璃，防盗网、带纱窗
	2扇

	10寸塑料排气扇300mm（强排风）
	2扇



备注：客餐厅由2个打包箱组装，组装后之间需加装防风扣。小饭厅、餐具间、客餐厅为并列布置，组装后之间均需加装防风扣固定。
（6）工作休息间配备要求：
	10A五孔插座
	4个

	16A空调插座
	1个

	LED长条灯30W/套
	2套

	钢质套装门，尺寸≥W920mmxH2035mm，防盗锁
	1扇

	Upvc系列塑钢推拉窗，尺寸:≥1130mm*1100mm*2个单面玻璃，带防盗网、带纱窗
	1扇


（7）操作间配备要求：
	10A五孔插座
	4个

	水龙头接口
	3个

	LED长条灯30W/套
	4套

	钢质套装门，尺寸≥W920mmxH2035mm，防盗锁
	1扇

	操作间与职工食堂相邻的隔墙上，加装钢质套装门，尺寸≥W920mmxH2035mm，防盗锁
	1扇

	Upvc系列塑钢推拉窗，尺寸≥1130mm*1100mm*2个单面玻璃，带防盗网、带纱窗
	2扇

	安装304不锈钢排水沟6000*120*160
（安装位置详见平面布置图）
	1道

	安装304不锈钢盖板6000*120*200
（安装位置详见平面布置图）
	1道

	16寸钢制排气扇400mm（强排风）
	2扇


备注：操作间由2间打包箱组合，组合后之间需加装防风扣。
（8）职工食堂配备要求：
	10A五孔插座
	7个

	16A空调插座
	3个

	钢质套装双开门，单门尺寸≥W920mmxH2035mm，防盗锁
	2扇

	Upvc系列塑钢推拉窗，尺寸:≥1130mm*1100mm*2个单面玻璃，带防盗网、带纱窗
	8扇

	LED长条灯30W/套
	4套

	10寸塑料排气扇300mm（强排风）
	2扇


备注：职工食堂由5个打包箱组装而成，组装后之间需加装防风扣。工作休息间、操作间、职工食堂为并列布置，组装后之间均需加装防风扣固定。
（9）走廊配备要求：
	铝合金钢化玻璃地弹门，厚度≥0.4mm，尺寸≥W1530mmxH2540mm
	2扇

	走廊出入口两端设置玻璃幕墙，厚度≥4mm镀膜双层钢化玻璃

	LED长条灯30W/套

	与过道厅相接位置镂空作为出入口之一



1.2 打包箱主要型材要求
	地面主梁
	规格165mmm，镀锌梁2.0mmm厚

	地面次梁
	100*50*1.4mm厚 镀锌方管

	立柱
	规格210*150mmn，镀锌梁2.0mm厚

	屋面主梁
	规格180mm，镀锌梁2.0mm厚

	屋面次梁
	100*40*1.2mm厚  镀锌C型钢

	结构连接
	12x35高强螺栓

	表面处理
	静电喷涂塑粉烤漆

	墙板
	岩棉板，50mm彩钢夹芯板，彩钢板厚度内外板采用0.25mm橘皮纹彩钢板，颜色白灰;岩棉容重60kg/㎡，燃烧性能为A级不燃

	屋面（屋面板）
	屋面瓦:彩钢板厚度0.426mm、360度咬合

	屋面（保温层）
	玻璃丝棉卷毡、厚度50mm，容重14g/m3，单面带铝箔，燃烧性能为A级不燃

	屋面（吊顶）
	831条型吊顶板，0.326mm压型彩钢板

	地面（结构板）
	水泥板，厚度18mm

	地面（地板革）
	人工贴pvc地板革，厚度1.6mmm

	装饰（内装饰角）
	彩钢包边0.47mm彩钢折件，踢脚线pvc(棕色)



1.3 安装要求
：整体需垫底加高12cm（做法：采用条形砖基础整体砖垄）。打包箱之间加防风扣固定。吊装完成后按各功能房间要求完成各房间之间及房间内配电箱、开关、插头、配线接通。
1.4 验收方法及标准
（1）验收方法
[bookmark: _GoBack]①外观检查：检查打包箱外部涂层的质量和有无损坏、划痕、腐蚀、变形等情况，是否为全新未使用过的；
②内部检查：检查打包箱内部装修质量和有无损坏、漏水、空气流通（排气扇）等情况，是否为全新未使用过的；
③功能检查：检查打包箱的门窗、电路、给排水管道等功能设施是否正常；
④安全检查：检查打包箱的固定件是否完整、牢固，保证在剧烈风雨、地震等情况下不会倒塌或伤害工程人员。
（2）检验标准
①外观合格标准：打包箱外部涂层应平整、无角度和锐边处、无虚焊痕迹、无凹凸、无漏涂、颜色一致、无塞漆、黑斑、划痕、腐蚀。打包箱四角应无翘曲、无变形，箱体应无大面积变形、不平整。如果有损坏应及时修复；
②内部合格标准：打包箱内部装修应牢固、美观，内部应无漏水、异味、通风不良、环保不合格等问题；
③功能合格标准：打包箱门窗应开启灵活、密封良好、无漏风、无开裂等问题，打包箱内设施应按照设计标准配备；
④安全合格标准：打包箱固定件应平稳、牢固、可靠，箱体应不易倾斜、抗风能力强、不易起旋开裂。

2.售后服务
（1）本项目质保期：正常使用常规材料质保2年，屋面漏水质保5年，从签署验收合格证明书之日开始计算。
（2）质保期内，整体货物质量问题或打包箱内外设施，如防火地板、墙面、电路、门锁、窗户、防盗网、床、楼梯等自然损坏的由成交人负责免费维修、更换，成交人应当在48小时内完成维修、更换。
①如设备损坏导致无法维修或无法短时间内完成维修的，由成交人免费提供备件供采购人使用直至原设备维修完成。
②如成交人超过3个日历日仍未维修或更换的，采购人可委托第三方维修，费用由成交人承担，采购人可直接在质保金或货款中扣除。

3.是否要求现场踏勘：是  否；

2

